
1200  KVAR ŞÖNT REAKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1. Teknik Veriler 

• 1.1 Anma Gücü: 1200 kVAr  

• 1.2 Yüksüz Gerilim: 33 kV  

• 1.3 Vektör Grubu: Y  

• 1.4 Soğutma Tipi: ONAN  

• 1.5 Güç Regülasyonu: Kademe değiştirici yok  

• 1.6 Frekans: 50 Hz  

• 1.7 Empedans (75°C'de): 826,9 ohm/faz  

• 1.8 İlgili Standart: IEC 60076-6  

• 1.9 Sargı Malzemesi: Bakır  

• 1.10 Yalıtım Sıvısı Tipi: Mineral Yağ  

• 1.11 Yağ Koruma Sistemi Tipi: Genleşme Depolu Tip  

• 1.12 Kazan İmalat Tipi: Dalga Duvarlı  

• 1.13 Yüzey Koruması ve Renk: Standart Boya, RAL 7033  

• 1.14 Alt Şasi Yapısı: Kızaklı  

2. Performans Değerleri 

• 2.1 Toplam Kayıp: < 10,8 kW  

• 2.2 Endüktans: 2,63 Henry  

• 2.3 Sıcaklık Artışları (Yağ / Sargı): 60 / 65 K  

3. Tasarım Ortam Koşulları 

• 3.1 Maksimum Ortam Sıcaklığı: 40 °C  

• 3.2 İşletme Rakımı: < 1000 m  

4. Yalıtım Düzeyleri 

• 4.1 YG (Yüksek Gerilim) Anma Şebeke Gerilimi (𝑈𝑚): 36 kV  

• Yıldırım Darbe Dayanım Gerilimi (1.2/50 μs): 170 kV  

• Şebeke Frekanslı Dayanım Gerilimi (1 dak, 50 Hz): 70 kV  

5. Buşingler 

• 5.1 Tipi: Porselen buşing  

• 5.2 Bağlantı / Sonlandırma: Kapak üstü havaya açık  
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